










Rosfri eller syrafast stål. Ek, Ask, Björk och Bok

Rostfri ledstång Trä för interiör miljö

Ledstång

Vanligtvis levereras ledstång till både trappor och räcken i stål. Önskar du  
ett lite mer påkostat räcke så kan du tex  lägga till eller byta material. 

Tillval

Räcken / 21

Utmärkt för ledstången som skall vara samman-
hängande i exempelvis betongtrappor.

Plattstål eller annan passande profil.

Aluminium Annan profil

Teak och Mahogny. Flera olika färgval av äkta läder.

Trä för exteriör miljö Lindad läder



Varmfözinkning är den vanligaste och bästa 
ytbehandlingen mot korrosion. Konstruk-
tionens delar doppas i smält zink (450 °C) 
Legeringen består av zink, nickel och vismut 
som tränger in överallt i stålet.

Varmförzinkat

Ytbehandling

Rätt ytbehandling förlänger livstiden på ditt räcke. Balkong- och 
loftgångsräcken för exteriör miljö är som standard varmförzinkade, för 
att klara tuffa nordiska väderförhållanden. Men det finns fler alternativ av 
ytbehandlingar beroende på användningsområde och placering.

TILLVAL

Räcken / 23

Ditt val av kulör får räcket att sticka ut eller 
smälta in. Vi erbjuder pulverlackering i både 
RAL och NCS. Dessutom kan vi lackera på 
varmförzinkat stål, med 5 års garanti mot 
färgsläpp - för extra hållbarhet.

Lackerat

Räcken med mycket hög korrosionsklass C5. 
Syrafast stål: SS2348 SF/AISI 316L. Används 
även inom tung industri, kust-/offshore- 
områden och reningsverk med stora mängder 
luftföroreningar och höga salthalter.

Syrafast stål
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