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Grunddata 
Produktnamn
ABC Solutions Räcke, ABC Solutions Spiraltrappor, ABC Solutions Raka trappor,  
ABC Solutions Ramper, ABC Solutions Gallerdurk

Upprättat:	 2022-02-21

Leverantör
ABC Solutions AB   ABC Solutions Västsverige AB, Sverige 
Moster skuggas väg 7   ABC Solutions Nordost AB, Sverige 
67141	Arvika	 	 	 	 ABC	Solutions	Sydsverige	AB,	Sverige
     ABC Solutions AS, Norge
www.abcsolutions.se   
0571	18	10	77
info@abcsolutions.se	 	 	 Kontakt:	Patric	Winberg

Produktinformation
Teknisk dokumentation, av kund godkända granskningshandlingar, levereras i  
samband	med	beställning	av	stålkonstruktionerna	för	enkel	identifiering.	
Sortimentet	produceras	normalt	efter	EN1090-2,	EXC2

Produkterna	är	bedömda	och	A-klassade	i	SundaHus	Miljödatabas,	
samt	accepterade	i	Byggvarubedömningen.

Användningsområde
Exteriört och interiört

Produktion
Konstruktionsritningar och produktionsritningar tas fram av ABC Solutions tekniska 
avdelning	alternativt	konsult.	Stålproduktion	utförs	av	EN1090-2	certifierade	 
producent	i	framförallt	Polen.	
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Innehållsdeklaration standard viktprocent, Vfz konstruktion
Produkterna	innehåller	inga	ämnen	i	KEMI´s	prioriteringsguide,	klassificeringslista	
eller begränsingsdatabas.
Stål	S235/S355	=	92,5% 
Svetstråd	=	0,5%
Zink	=	7,0%	(CAS-nummer	744-66-6)

Återvunnet	material	av	zink	och	stål	0-100%

Emballage och distribution
EU-pall	eller	annan	träpall	fär	återvinning	alternativt	återanvändning 
Återvinningsbar	wellpappkartong	med	vattenavisande	ytskick	används	för	 
monteringsdetaljer	så	som	skruv	och	bult.
Bandning av gods sker med plast eller stålband.
Distribution från vårt lager i Karlstad sker med lastbil genom Schenker i både Sverige 
och	Norge.	Import	av	stålkonstruktioner	från	utland	direkt	till	byggarbetsplats	eller	
genom	vårt	lager	sker	med	lastbil	genom	Stark	Logistic	www.starklog.pl/en

Byggskedet
Monteringsanvisningar	medföljer	vid	leverans,	samt	av	beställaren	godkända	 
granskningsritningar.	Konstruktion	skruvmonteras	normalt	på	byggplats.	

Drift och underhåll
Produkten	skall	underhållas	enligt	dokumentation	för	drift	och	underhåll.
Livslängd	mellan	25-50	år	beroende	på	monteringsplatsens	miljö.	
Varmförzinkat material som även pulverlackerats kan ha en levnadslängd på 
det dubbla.

Rivning och återbruk
Produkten	skruvmonteras	normalt	och	kan	därmed	även	enkelt	monteras	ner	igen.	
Inga	åtgärder	nödvändiga	för	hälsa	eller	miljö	är	nödvändig.
Återanvändning	eller	återvinning	är	möjlig	för	hela	eller	delar	av	produkten.
Ej	klassad	som	miljöfarligt	avfall.
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ABC Solutions Sverige

Moster Skuggas Väg 7
67141	Arvika
0571-18	10	77	 
info@abcsolutions.se

ABC Solutions Norge

Postboks	140
1410	Sofiemyr
67	11	00	90	
info@abcsolutions.no


